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Tras la reunión de seguridad que mantuvimos el pasado día 20 con la RFEdA y las 

demás Federaciones Territoriales y tras un año en el que hemos ido adaptándonos 

a los criterios de seguridad que llevan desde la Española, a continuación os voy a 

hacer las recomendaciones respecto a montajes y mobiliario a utilizar en las 

pruebas de la F.A.A. con el fin de mantener una unanimidad en cuanto a criterios y 

montajes de los tramos y en el encintado para que los espectadores encuentren el 

mismo marcaje en las zonas Especiales de Publico (Z.E.P.) de todas las pruebas y 

asi conseguir que todo el mundo este bien colocado y evitar todo lo posible los 

accidentes que afecten al publico, pues no dejemos de recordar que los 

participantes llevan todas las medidas de seguridad pero que el publico esta 

desamparado en el arcén de la carretera, al mismo tiempo contribuirá a mejorar la 

seguridad e imagen de las pruebas. 

Los puntos que ya se recomendaron en el 2008 y que debemos ir implantando este 

año, son los siguientes: 

 Se recomienda que cada casilla del libro de seguridad correspondiente a la 

descripción del Tramo Cronometrado, vaya acompañado de su 

correspondiente foto. 

 La inclusión de las coordenadas GPS de salida, llegada y de los puntos 

intermedios de los tramos cronometrados, así como de las Z.E.P. son muy 

interesantes, tanto si por desgracia hubiese que hacer uso del Helicóptero, 

como para la localización de Z.E.P. por parte de los espectadores si estas las 

publicamos y así congregamos al público en las zonas que marcamos en las 

cuales tendremos en cuenta la existencia de aparcamiento y el control del 

público. 

 Al meterle tantas fotos al manual de seguridad, esto encarecerá bastante su 

confección, por lo que se recomienda elaborar el manual por fascículos y así 

luego formaremos los libros solamente con la parte que corresponda a quien 

va destinado. (Comisarios Deportivos, Director de Carrera, Jefes de Tramos, 

Zonas especiales, Evacuaciones, Fuerzas de Seguridad, etc.) 

 Para la montaña, se debe de realizar el manual de seguridad, lo mismo que 

si se tratara de un tramo cronometrado de Rallyes, al igual que en 

rallysprint. 

 El montaje de las cronometradas, será igual a una subida. 

 Los colores de las cintas se deberán de respetar en slalom 

CINTAS Y CARTELES 
 

Cinta Roja para zonas de Prohibido al Público  
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 Fondo en color rojo. (Texto Zona Prohibida al Público en blanco o negro) 
Señal de Prohibido Público. 

 Anchos de 24 y 12 cms. 
 

Cinta Amarilla para zonas de Público.  
 

 Posibilidad de incluir patrocinador siempre que predomine el color amarillo. 
 

Cinta Verde . 
 

 Delimitación de zona de prensa. 
 

No se deberá de utilizar nunca cinta de color amarillo para los  corte s de 
acceso a la carretera.  

 
 

 
 

 Carteles Prohibido Público y Prohibido Aparcar. Tamaño A4. Colocados en 
estacas (a ser posible madera) a 1 mt de altura.  Estos carteles se colocaran 
entre la cinta roja y la amarilla y así conseguiremos en un tiempo, no tener 
que hacer los zigzag entre la cinta roja y amarilla . 
 
 
M
O
N
T
A
J
E
 
D
E
 



SEGURIDAD 

Manual de montaje Tramos Cronometrados. 

MONTAJE DE SEGURIDAD  
 

Se recomienda el uso caja tipo new-jersey de cartón con flechas como puntos de 
referencia visual para los participantes, colocados según dibujos adjuntos. La 
utilización de estos elementos ha tenido como resultado en alguna prueba que se 
ha hecho la prueba, que en un cruce, sin esto se pasaran de frenada y a raíz de 
ponerlo, no haya existido ninguna pasada de frenada después. 

  
 
 
 
 
 
 

 
RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACION DEL MOBILIARIO  
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MONTAJE DE SEGURIDAD DE LAS Z.E.P.  
 

Como se puede observar en los esquemas anteriores, se escenifican los diferentes 
tipos de curvas con la colocación idónea de los elementos de seguridad así como el 
encintado, tomando como base estimativa, curvas o cruces (90 Km/h) donde no 
existen obstáculos naturales en las escapatorias, (superficie plana). 
 
Los Veh�t�F�X�O�R�V�� �G�H�� �6�H�J�X�U�L�G�D�G���� ���U�D�G�L�R�V���� �D�P�E�X�O�D�Q�F�L�D�V���� �F�R�F�K�H�V�� �³�5�´���������� �G�H�E�H�U�i�Q�� �H�V�W�D�U�� �O�R 
más pegado posible a la línea divisoria del público y lo más alejado posible de la 
calzada. 
 
Para la prensa, se deberá de habilitar una zona, marcada con cinta verde, en zonas 
fuera de peligro y por delante del publico. 
 
Además, deberá tenerse en cuenta el siguiente esquema para la correcta colocación 
del público en las Z.E.P.. A mayor altura sobre la calzada, el público se colocará a 
menor distancia de la misma. 
 


